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2100 MEDIO HIT-CE 70W

Caratterictiohe del oorpo

Corpo In pressofusione d AJuminio vemiciaio alle poivert in colore nero RAL
5005 gofrain. Flangia d chksum In pressofsions di Aluminio vemnicialo
ale poivert In coiore nero RAL S00S gofraln, Protezione con aiamento d
Iridit=, ondo con porver! epossidche e vemicistura pollestere. Vi In accaio
Incxt A4, Grado di protezione P €8 - FULL DRY che evits Is formazione deda
condensa d_ntemo del prodofio. Schemmo In veo temprato plano
trazporents spessors 12 mm.

Caratteristiche tecniche
Codice prodotho: 030 M
Confrocacox Controcassa (cod 8345 031) da ordinare

separstaments reaizzats in PVC con ansfio d fiszaggio In Niylon rinforzato
con fiora di vedro.

Temperatura vefro: 133°C

Clcge: !

Attacoo: G2

Potenza: 7O0W
Carrabiitta: 2000 %9
Recictorza alla roftura X 10 (38 Joules)
Grado di protazions: =52 Full Dry
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1200 MINI Comice Inox QR-CBC51 max 50W

Caratteristiche del corpo

Corpo In pressofusione di Alluminio vemiciato alie poivert In colore nero RAL
200S gofirato. Flangla df chiusura In acclalo INOX AISI 316. Protezione con
trattamento di Indite, fondo con poiven epossidiche & vemiciatura pollesters.
Vil In accialo inox A4. Grado d protezione 1P €3 - FULL DRY che evita 1a
formazione defia congensa 3 ntemo del prodotto. Schemo In vero

temprato piano trasparente spessore 15 mm.

Carattenstiche tecniche
Codice prodotto: 8033014
Confrocassa: Controcassa (cod. £9 45 020) da ordinare

separatamente raallzzata in PVC con anelio di issaggio In Nyfon rinforzato
con fibra dl vetro.

Temperatura vetro: 156°C
Classs: 1]
Aftacco: GUsS3
Potanza: sow
Carrabiiita: 3000 Kg

Resistenza alla rottura: 1K 10 (24 Joules)
Grado ¢l protezionse: IP58 Full Dry

Lampada fomita su richlesta
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Spring Proiettore HIT-TC-CE 70W

Caratierictiohe del corpo

Compo In pressofusions d Aluminio vemiciato ale polvert In colore grigio
Akzonobei 13545 pofirato. Flangs di chiusura In perssofusione dl Aluminio
vemician alie polvert In colore Grigio Akzonobei 13645 Gofrato. Nonfo
gradusto In accisio hox AISI30S con doppio S&magoio per un Siouo
posizonamenio. Frotezions con rattamenio d ridke, fondo com poivert
epossidche & vemicatura pofests=re VIt In accisio Inox AL Grado o

protezione = 55, Schermo n vebo Eopmd plano fasparentes spessor S
mm.

Caratteristiche tecniche

Codice prodotto: 28 15631
Clacee: o
Aftaooo: GBS
Potenza: 70W
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